" #$

2
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

FIP INDUSTRIALE

leading technologies \"\\Ml‘
fip-group.it \\\’\\‘\ v LS 014

Pistoia, 14 aprile 2011

ing. Francesco Tomaselli
Project Manager
francesco.tomaselli@fip-group.it

PROGRAMMA

=0re 8,45 REGISTRAZIONE DE| PARTEGIPANTI
= Ore 9,00 SALUTI DELLE AUTORITA’

Fadarica Fratoni - Presidenta della Provincia di Pistoia

Mauro Mari - Assossore alla Viahbilita od alle Opore Pubbliche della Provincia di Pistoia
Datt. Ing. Alessandro Baldi - Frasidenie dell Ordine degli Ingegnern di Pistoia

Droll Arch. Gianfranco Cellai - Presidente dell"Ordine degli Architel di Pisloia

Geom. Massimo fMelani - Presidente del Collegio dei Geometri di Pistoia

=0Dre 9,30 INTRODUZIONE
Doit. Ing. Paclo Mazzoni - Dirigente Area Tecnica della Provincia di Pistoia

- 0Ore 2,40 LVISEOLAMENTO SIEMICO TRA PASEATO E PRESENTE
Daott. Ing. Paocio Bellezza - Dirigente Servizio Sicurezza della Provincia di Pistoia

= Ore 10,00 - 11,00 RIFERIMENTI NORMATIVI - APPARECCHI D'APPOGGIO
Dott. Ing. Francesce Tomaseli - Project Manager FIP Indusiriale di Padova

- 0Ore11.00 - 11.15 PAUSA CAFFE’

= 0ra 11,15 - 12,30 DISPOSITIVI ANTISISMICI
Dott. Ing. Francesce Tomaselli - Project Manager FIP Industriale di Padowa

-Ore 12,30 - 13,230 TAVOLA ROTONDA con la partecipazione di:

Prof. Ing. Enrico Mangoni - Facolta di Ingegneria dell Universita di Firenze
Doit. Ing. Francesco Tomaselll — Project Manager FIP Industriale

Dait. Ing. Giancarlo Fianchisti — Dirigente Genio Civile di Firenze, Prato, PistoiEa, Arczzo
e Copordinamento Regionale Prevenzione Sismica

Dait. Ing. Paocio Mazzoni - Dirigents Arca Toonica della Provineia di Pistain

Ciott.ing. Alessandro Morelli Morelli — Dirigente Servizio Patrimaonio, Provincia di Pistoia
Doil. Ing. Alessandro Baldi — Fresidente dell’ Ordine degli Ingegneri di Pisloig
Dott. Ing. Francesco Venturi — Coordinatore Commissione Strutture dell’Ordine degli

Ingeanern di Pisloias
Dot Arch. Antonio Fedi — Rappresentante Ordine Architcti di Pistoia
Moderatore: Dott. Ing. Pacic Bellezza
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D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche perle costruzioni.
Pubblicate sulla G.U. 29 del 4 febbraio 20885onoi | frutto della
revisione delle norme approvate nel 2905

Sonoin vigore dal 5 marzo 2008 g)\%
Il

In linea generale confermano I'impostazione di ba@ norme 2005, introducono alcune novita e

forniscono unaserie di precisazioni su aspegi p Q:_)co ri, alcunidei qualiripresidalla OPCM
n. 3274 e sue successive modifiche.
Alcune novita dirilievo:
la definizione dei par@-i % \Ci In funzione de lle coordinate geografiche del sito e della
n

lone
postazione dei fattori di combinazione delle azioni,

classe d'uso del

leggére variazi@

definizione delld begole pratiche di progettazione note come “gerarchia delle resistenze” e dei
parametri che regolano il conseguimento delle class i ad alta e bassa duttilita,

variazioni nelle espressioni del fattore di struttu ra.




Circolare 5 agosto 2009

Circolare 11 dicembre 2009

i
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Per i lavori pubblici , fermo restando quanto disposto dal
comma 4 dellart. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007,i |
richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita
chiaramente la volonta del legislatore di consentire
I'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la
redazione dei progetti (e fino allutimazione dei lavori e
all'eventuale collaudo), e quindi anch ella previgente Ell
decreto ministeriale 14 gennaio (R0 sia alle opere gia
affidate o iniziate alla data ge ugrto 2009 sia a quelle
per le quali siano stati % Wa di tale data, i proget ti
definitivi o esecutiyi >

>
Per quam@b%a costruzioni di_natura privatistica e

nta del legislatore di prevedere

espli »:
g» obbligatoria della nuova normativa tecnic a
struzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14

Cio evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza

di rendere immediatamente operative le nuove nome |, piu
penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambi to,
quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha
evidenziato maggiori criticita riguardo a controlli e
verifiche sia sulla progettazione che in corso di
esecuzione.

Entratainvigoredellen  orme tecniche perle costruzionidi
cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Circolare 5 agosto 2009 -
.(GUnN. 297 del 22-12-2009/)

... iImomento di discrimine tra |'utji hia
e dellanuovadisciplina viene ifi nto
riguardai lavori pubbligiy) amento dei lavori ovvero
nell'avvio della proﬁ? efinitiva o esecuti va...
2
... per quapt@\n d&le costruzionidinaturaprivatistica
tale m@)@miname viene individuatonell'i nizio
dell fone dell'opera o dellainfrastruttura ,
sutilizzabile all’atto dell'avvenuto depositoai sensie
gh effetti degli articoli 65 e 93 del decreto  del

residente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,en trola
data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici
comunali.
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La Circolare dell'll Dicembre 2009 torna, inoltre, sulla definizione di quali
variantiin corso d’opera impongono una revisione d el progetto secondo

un'applicazione integrale delle Nuove Norme Tecniche

Discrimine in tal senso é il comportamento dell'opera

guando quest'ultimo non rimane immutat @ rvento di modifiche
architettoniche al progetto, siimpol @a rifica di congruenza tecnica
del progetto variato, con | e o e tecniche, ovverouna nuova
progettazione dellintero organismo cost ruttivo .
Restanoeg X I'imposizione dellapplicazione della nuova
normativ@ di verifica del progetto modific ato o di sua nuova
elaborazione, quelle variantiil cui deposito siaav ~ venuto entro la data del

30 giugno 2009.

REDAZIONE DEIPROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI
E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO

& &HSS »(@‘

| progetti esecutivi riguardanti le sty no essere informati a
caratteridi chiarezza espositiva e di—ssoN\pltezza nei contenuti , e devono
inoltre definire compiutamente I| te realizzare. (...)

Particolare cura andra p |Iuppare le relazioni d i calcolo, con
riferimento alle analisi Ol o utomatico, sia ai

fini di facilitare | rp li, sia ai fini di
consentire loni” indipendenti da parte di soggetti d iversi dal

redattore d mento.

Il progettista_resta comunque responsabile dell’int era
rogettazione strutturale.
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| materiali e prodotti per uso strutturale devon
- identificati univocamente a cur @ le
procedure applicabili;

- qualificati  sotto la : i le
procedure applicabily

- accettati ttore dei lavori mediante acquisizione e verifica
della docymentazione di qualificazione, nonché mediante
eventuali prove sperimentali di accettazione.

In particolare, per quanto attiene lidentificazione e la gualificazione , possono
configurarsii seguenti casi:

A) materiali e prodotti per uso stutturale per i quali sia disp onibile una noma
europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GU UE. Al termine del
periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere € possbi  le soltanto se in
possesso della Marcatura CE , prevista dalla Direttiva 89/ EE “Prodotti da
costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1%93, n.246, cosi come
modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499; &

B) materiali e prodotti per uso strutturale perg |ad isponibile una noma
armonizzata ovvero la stessa ricada riqgovdi coesiste nza, per i quali sia
invece prevista la qualificazione odalita e le procedure indicate nelle
presenti nome. E’ fatto sal in cui, nel periodo di c oesistenza della
specifica noma armoniz \ duttore abbia wolontar iamente optato per la
Marcatura CE;

C) materiali ti per uso strutturale innovativi 0 comun gue non citati nel
presente capi non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il
produttore potra pervenire alla Marcatura CE in conformita a Benestare Tecnici
Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovra essere in poss esso diun Certfficato di
Idoneita Tecnica all'lmpiego  rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di
Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pu bblici.
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CNR 10018/98

“L'influenzadegliapparecchi d’appo%io sul

comportamentodella strﬁ%h@
)
fonda e

la non corrispond a quanto progettato e

quantoré@z% puo generare azionitali da

alterave in modo rimarchevole |o stato di

sollecitazione della struttura.”
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« Elastomerici sempli \L&&(@
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“Nel caso di strutture sot
sollecitazione dina p053|b|I|

quttuazioniestre®@ﬁarlco per esempio

ponti fe%g e strutture antisismiche
I'attrit deve esercitareresistenzanei

confrontidelle forze orizzontali .”

Ancoraggi meccanici:
* Perni
* Viti e bulloni

e Zanche e tirafondi
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Ancoraggi meccanici:

* Perni
o Viti e bulloni

e Zanche e tirafondi

% %
8 ..>M "4- \ 9

/
Combinazione e schematlzz egli

appoggi o di altri dispg vincolo
che nel loro @%ﬁ;rmettono

trasmissione rze e consentono i
mowme @&@aﬂ fra sovrastruttura e

sotto%
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*da compiarsi da parte del'Ufficio TecnickIP Industriale

Nsq

Nsg conc Hmax

\
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Pong
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CPuyp
Anc
Anc, ¢

zs

wup

CONFORME AL D. w
g

ENUNCIA DELL'ATTIVITA DI CENTRO DI
TRASFORMAZIONE

CONFORME AL D.M. 14/1/2008

LEGENDA

Forza assiale (carico verticale) massimo

Forza assiale (carico verticale) concomitante adiz a orizz!

Forza assiale (carico verticale) permanente )

Forza orizzontale longitudinale massima

Forza orizzontale trasversale massima

Forza orizzontale concomitante cory

Rotazione massima da azionipem

Rotazione massima da az oK

Se miscorrimento longjtsdi Wo nella peggoadizione fra tutti gli Stati Limite (appoggi V&IVM)
Se miscorriment no nella peggidizione fra tutti gli Stati Limite (appoggi VU*\éM)
Tipo travi ¢ = acciaio, CA = c.aetftato in opera, CAP =c.a.p. prefabbricato)

Resistenz: j#a a compre ssione cilindticauperiore (se impalcat inc.a. o0 c.ap.)
Resistenza §ay attelfstica a compre ssione cilingtcanferiore

Pendenza lokgitudinale dariprendere con I'ap po@yientuale)

Pendenza trasversale da riprendere con |'ap poggénitfiale)

Presenza contropiastra superiore (¥/n), se sfoendiura FIP (F)?
Tipo di ancoraggio superiore (P =pemo, Z = zanshmiti in contropiastra, S=spinein contropiastRe= incollaggio con resina)

Tipo di ancoraggio inferiore (Z = zanche, V=\vitidantropiastra, S=spine in contropiastra, R = ilaggjio con resina)
Zona sismica (il carico orizzontale massimo SLsisénico) (s/n) ?
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4) DISEGNI ESECUTIVI DEL PROGETTO INDICAN _ALMENO:
« CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI (caric ti, rotazioni, ecc.)
* DIMENSIONI D’INGOMBRO h\%
* CARATTERISTICHE DEI MATERI
+« SCHEMA DI VINCOLO (con in@@he dei differenti tipi di appoggi,
§ spositivi sismici, le loro eventuali

DICHIARAZIONE ACCOMPAGNATORIA DEL DIRETTORE DI
STABILIMENTO AL DDT _di cuial cap. 1.3.1.7 punto a) e b) del DM
14/1/2008

= %> 0 "C! 4
CERTIFICAZIONE [TALIANA DEI SISTEMI QUALITA AZIENDALI
@ ITALIAN CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY SYSTEMS 4 O " | _on no_

S PR Ger D 2 :
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’ CE
0969-CPD-001/07-AP

In conformits ala Dintiva $9/106/CEE del Consiglio delle Comunita Europee del 2
laiva ol evvvicinamento dolle disposizions et
ernenti i prodotti da costr
va 9368/ CEE del Coneiglio dele Comunita Europee

Contrats

APPOGGI STRUTTURALI SFERICI E CILINDRICI DI PTF
CERNOFLON : appoggi cilindrici di PTFE combinati ¢ non con elementi scorrevoli piani
RUNDELON, SFEROFLON: appogi sferici di PTFE combinati ¢ non con elementi
o eiel i
diametr moe T 75 7 €500
con sl discorin o maliz e tiante mpisgo di materne conposito CMR er e

i, i PTEE 1 aciab 4 stenineo € i brificante

Fooni

JIP XNDUSTRIALE S.p.A.
Vi Se\pa-chio 41 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)

zeoaondost bitment. d
¢ elvazzano Dentro (PD), Via Scapacchio 41

e dol Produtrea ool 8 pruion n bt (77C) o alle o
bbri onformita ad un prescritto prog

rificato attest, p riguardanti Vattest
le presasion; definie ell Allgata ZA dellanrma

EN 1337-7: 2004

oo state applicate e che il prodotto sopraindicato ottempera a tuti i requisiti prescritt,

7 r,m)/y/o . ‘/,f/;/ sizie

oty s e b e o ndts B0 ALY e
i  che o conicicnl definls néla speciion penia srmonizzaa i iferiments 0o
oot i powthsiand 1 ek X e Al A prsdasione ' Etes o seiacans
modikhe sigaiiative.

Roma,

1L DIRIGENTE DEL IlpresipeNTE DEL
SeRVIZIO TECNICO CENTRALR®, + SUNERIQRE DEI LAVORI PUBBLICT

ST ¢

[ ——

i ove Tl

MJ}(M@ _/{;ﬁ-'v«'fn'f e

ATTESTATO DI DENUNCIA DELL'ATTIVITA’ DT
CENTRO DI TRASFORMAZIONE

N. 10304

184 H groaln 2008 "Norme Tecnk e v le Costrmmlant™ st sists e b Diba
FIP INDUSTRIALE 5.P.A.
= chabilin

Via Scapcrhit, §1.355%) Selvarzamo Dyntm (PO}

et s U Sepete’y Tecnkos 4 arale b docussislasion: mensts il pusssss dei
difa remes v b o . ot it il
OFCTHA CER L8 #RODUZIONE DI CARFENTERLA
METALLICA

¥ U eoleisre ol 7 radetin lavorsta d roenduchie dla Dina @ sopen. <
LR " 1 it zr i, s v L degaie whichella:

1 preserse aiicain - i & e i
: ifcare by ot bbenitd teceica dil
st 8 4 varesises ol dverss siliecaciod i e i acn e irafer=e
181 Comtro ) Trastomacicne edel o
evear o B g AR e skt +7m) apecifin applicasone del peadatic:
11 prssrste: atistats b valille: simi e chy o comlizams sl siilks faws ot qual 6
silastatu, e sbran midifiche stk

AT, T -NE R
Tt B AN P 06 44247800
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ISTRUZIONE PER L'INSTATLLAZIONE
DEGLI APPARECCHI DPAPPOGGIO ACCIAIO-PTFE
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A) CERTIFICATI DI QUALITA DEI MAT
(CERTIFICATI 3.1/3.2 IN ACC%W& N UNI EN 10204)
a
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COSA FREQUENZA | COSA CERCARE ? | ATTREZZATURA LIVELLO DI AZIONI NEL CASO NOTE
SPEZIONARE ? ACCETTABILITA DI NON
CONEORMITA"
Protezione | prima ispezione) rimpiazzare la
parapolvere | dopounanno,| danneggiamentil controllo visi nessun danneggiamejnto  protezicne
poi ogni due ant dannggi
Spostamento]  prima ispezionje scala di misura /| controllo visivo 1) movimentidi rerificarc con | se necessario contattare FIP
dopo unanno, | posizione relativg metro traslazione indicati (g Iuffi:io tecnico | Industriale
poi ogni due anr|  tra la piastra progetiste «ellente gestore
superiore ed 2) nessura ancmale riefla dellopera
inferiore £osizione rechroca
Rotazione prima ispeziong spazio libero di calibro ictazioniinc'icate dal verificare con | se necessario contattare FIP
dopounanno, rotazione progettista l'ufficio tecnico | Industriale
poi ogni due anrf dell’ente gestore
ZN dellopera
Sporgenza d | prima ispezione| spazio libero tra calitro maggiore di 0,5mm ispezioni pitl | se si riscontra un contatto tra |
PTFE dopo unanno, 'appoggio ¢ frequenti sede in acciaio del PTFE e la
poi ogni due anr| I'acciaio ircx lamiera discorrimento inox,
allora bisogna provvedere alla
TRy sostituzione delfoglio di PTFE!
Lamiera di prima ispezi(mci 1) rigjature della] 1) controllo 1) nessuna rigatura 1) sostituire la Spesso problemi di planarita
acciaioinox | dopounarnns,! cuperficie visivo 2) & accettabile un lamierainox | dell'elemento di scorrimento
poi ogni due ar.rfi  2) pulizia 2) contrallo leggero e facilmentq 2) pulizia della |sono causati da danneggiame
3) planarita visivo rimovibile de posito d lamiera inox e/o degrado delle strutture
3) livella polvere, non delle | 3) sostituire pianq adiacenti (per es.: presenza d
incrostazioni indurite| di scorrimento vespainel baggiolo, etc.)

3) _0.5%
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COSA FREQUENZA | COSA CERCARE ? | ATTREZZATURA LIVELLO DI AZIONI NEL CASO NOTE
PEZIONARE ? ACCETTABILITA’ DI NON
CONFORMITA'
Protezione | prima ispe ziong Macc hie di Controllo visivo Estensione del difetto Ritoccare la  |L'obiettivo & quello di riparare
anticorrosiva | dopo unanno, ruggine inferiore al 5% della vemiciatura  |qualsiasi difetto della
poi ogni due anr| superficie totale vericiatura prima dellinnesco
di una sostanziale corrosione
— del supporto metallico
'iti ed element| prima ispeziong Serraggio delle vifiChiavi opportun| Nessun elemzntc di Rifissare/ Qualsiasiforma diancoraggio
di fissaggio | dopounanno, (anche fissaggio 0 vie ncn ber ripristinareil deveesserecontrollata per
poi ogni due anr| dinamometrico, sp fissato serraggio impedire che diventi lasca o
previsto) dinamometrico |addirittura inattiva
)annialle par | prima ispeziong Distorsioni/ Controllo visivey Nessiun danno Tiparare / Tutte le parti in acciaio devonn
metalliche dopounanno, qualkiasi sostituire le parfie ssere controllate evide nziando
poi ogni due anr] danneggiament danneggiate qualsiasi segno didistorsione
generale 2) ispezioni pit dovuto a sovraccarico e per
frequenti della |qualsiasi altro segnale di
struttura per danneggiamento
possibili
anomalie
Condizioni | prima ispeziong Fessure nel | Controllo visivol Ispezionipitu |In parecchi casila prima
ifegli element | dopounaring, maieriale di frequenti della |indicazione del
strutturali poi ogni due anrf ¢ lleicamento / struttura per malfunzionamento diun
adiacenti cedimenti possibili anomalie|appoggio € I'insorgere di danni

ale strutture adiacenti. E

pertanto importante controllar2
anche le strutture adiacenti acl
ogni ispezione degli appoggi ¢

riportarne lo stato
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